杭州市消防产品质检站消防给水管网供水能力检测委托单
	工程名称
	
	工程地址
	

	委 托 人
	
	联系电话
	

	工程施工

单   位
	
	联系电话
	
	资质等级
	

	工程设计

单   位
	
	联系电话
	
	资质等级
	

	使用类别
	1、饭店、旅馆；2、公寓、住宅；3、体育场（馆）、俱乐部、影剧院；4、办公、科研、医院；5、商业、金融；6、交通、通信枢纽；7、甲乙类厂房；8、甲、乙类库房；9、丙类厂房；10、丙类库房；11、丁戊类厂房；12、丁戊类库房；13、油罐站、管线；14、气罐站、管线；15、高级综合建筑；16、一般综合建筑；17、其它。

	受检建筑

单体名称
	设计耐火等级
	层数（层）
	高度
	给水高度
	竖管数量（只）

	
	1、一级

2、二级

3、三级

4、四级
	地

下
	地

上
	米
	
	消火栓系统
	喷淋系统

	
	
	
	
	
	24m以下
	
	

	
	
	
	
	
	24m(含)—32m
	
	

	
	
	
	
	
	32m（含）--50m
	
	

	
	
	
	
	
	50m（含）--100m
	
	

	
	
	
	
	
	100m（含）以上
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	
	

	消防审核意见书

审批文号
	

	委托检测的目的与要求：



	我单位保证对所提供的一切资料、数据、实物的真实性负责，并提供一切必须的合作。

建设单位负责人签字（盖章）：                                   日期：     年      月    日

	备注
	


建筑消防给水管网供水能力检测申报需提供资料说明

1、检测委托单由建设单位填写并盖章。

2、消防工程施工资质证书。

3、消防设计审核意见书。

4、消防设计专篇。

5、水系统图。

6、其他应说明的材料。










